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Schoon,
duurzaam

en krachtig
Ultieme

machine
beleving

Clean Air

GROENE KRACHTPATSER

De E18.1 en E20.1 compacte graafmachines van Limach zijn voor u de oplossing voor een 

schone en veilige werkomgeving. De machine is voorzien van een krachtige elektromotor 

die gevoed wordt door hoogwaardige Lithium accu’s. De efficiëntie van onze elektromotor is      

hoger dan van gelijkwaardige machines met een dieselmotor.  

Door geluidsreductie en het verdwijnen van de uitstoot van schadelijke stoffen is de elektrische 

minigraver ontworpen om langer, veiliger en efficiënter te werken in elke omgeving!

Ultieme machine beleving

De royale, veilige cabine of kap zijn uitstekend geïsoleerd tegen geluid en trillingen, zodat de 

machinist de hele dag comfortabel zijn werk kan doen. Een 12V-aansluiting, optionele mp3-

radio, verstelbare ergonomisch vormgegeven stoel en efficiënt verwarmingssysteem zorgen 

voor een comfortabele werkomgeving. 

Door proportionele bediening geïntegreerd in de joystick is het eenvoudig om functies en 

aanbouwdelen zoals giek off-set, hamer/schaar en rotatiefunctie uiterst secuur te bedienen.

Zo is werken met de Limach E18.1 en E20.1 een ultieme beleving.

Kosten besparend

De E18.1 en E20.1 zijn compacte graafmachines die 

gemaakt zijn voor langdurige en superieure prestaties. 

Door de elektromotor en het accupakket zijn de 

onderhouds- en gebruikskosten van de Limach machines 

zeer laag. Door de erkenning van de overheid op de 

positieve lijst voor elektrische en/of hybride aangedreven 

mobiele machines (F 3410, F 3411 en F 3412) kunt u bij 

aanschaf van de machine gebruik maken van de MIA/

Vamil regeling. 

E18.1 FULL ELECTRIC



Display

Diverse RAL
kleuren leverbaar

Geen
uitstoot meer

Volledig emissie vrij, hogere efficietentie van de 
elektromotor en een geluidsniveau van slechts 61 

dB(A). Inzetbaar in gebouwen voor sloop & renovatie, 
binnenstedelijke gebieden met milieuzones, 
nachtelijke storingen etc. Met Limach zijn er 

ongekende mogelijkheden

Superieure
bedieningsomgeving

De ergonomische, royale en veilige cabine/-kap 
wordt gekenmerkt door uitstekend zicht rondom, 

intuïtive bediening en comfort

Hoge kwaliteit
van onderdelen

Alle onderdelen zijn ontworpen voor  excellente 
duurzaamheid en betrouwbaarheid

Rijversnelling

Het automatische rijsysteem met twee snelheden 
zorgt voor een geoptimaliseerde rijsnelheid

en tractie

Lage
onderhoudskosten

Verversen van olie, filters en andere zaken rondom 
de dieselmotor zijn niet langer van toepassing

Bijna overal
op te laden

Op te laden via het lichtnet met 230V – 16 amp.

Verstelbare
onderwagen

Voor maximale veelzijdigheid kan de onderwagen 
naar behoufte worden uit- of ingeschoven



Beschrijving Eenheid

Arm mm 950 1 150 1 050 1 350

A Maximale snijhoogte mm 3 460 3 603 3 807 3 982

B Maximale storthoogte mm 2 462 2 605 2 635 2 810

B1 Maximale bakvrijheid mm 2 498 2 642 2 746 2 920

C Graafdiepte mm 2 097 2 297 2 257 2 557

C1 Maximale graafdiepte mm 2 387 2 598 2 482 2 781

D Maximale graafdiepte verticale wand mm 1 772 1 961 1 692 1 978

E Maximaal graafbereik op bodem mm 3 799 3 992 3 971 4 261

F Maximaal graafbereik  mm 3 856 4 046 4 080 4 362

G Hoogste stand dozerblad kort blad mm

lang blad mm

H Laagste stand dozerblad kort blad mm

lang blad mm

I Lengte rijwerk h.o.h. mm

J Totale lengte rijwerk mm

K Dozerblad, maximaal bereik op maaiveld kort blad mm

lang blad mm

L Totale rupsbreedte min mm

max mm

M Totale lengte mm

M1 Transport lengte mm 3 770 3 780 2 850 2 880

N Totale hoogte moterkap mm

O Minimale bodemvrijheid mm

P Hoogte dozerblad kort blad mm

lang blad mm

Q Breedte rupsplaat mm

R Bodemvrijheid tot bovenwagen mm

S Zwenkradius voorzijde mm

T Zwenkradius voorzijde bij maximale offset mm

U Totale hoogte canopy mm

V Totale hoogte cabine mm

W Totale breedte van bovenwagen mm

X Zwenkradius achterzijde mm

X1 Zwenkradius achterzijde met extra contragewicht mm

Y Oploophoek kort blad gr

lang blad gr

Z Breedte dozerblad min mm

max mm

α1 Maximale zwenkhoek giek naar links gr

β1 Maximale offset giek naar rechts mm

α2 Miximale zwenkhoek giek naar rechts gr

β2 Maximale offset giek naar links mm
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E18.1 E20.1

Motor Elektro Elektro

Bruto kW 10 10

Accupack LiFePo4 VDC 80 80

aantal 1 - 4 1 - 4

kWh 7,2 - 28,8 7,2 - 28,8

E18.1 E20.1

Spanning V 12 12

Accu's V 1 x 12 1 x 12

Accuvermogen Ah 64 64

E18.1 E20.1

Max. zwenksnelheid t/min 9,5 9,5

Max. zwenkkoppel daN.m 243 304

E18.1 E20.1

Onder-/bovenrollen per zijde 3 / 0 4 / 0

Rupsspanning
By grease 

piston

By grease 

piston

Blad (breedte x hoogte) mm
1 336 x

248

1 356 x

248

E18.1 E20.1

Breedte standaard bak

(blad, zonder snijkant)
mm 450 500

Gewicht standaardbak kg 33 48

Nominale inhoud standaardbak l 36 63

Draaihoek bak gr 196 199

Losbreekkracht (ISO) daN 1 510 1 827

Indringkracht korte knikarm (ISO) daN 850 1 229

Indringkracht lange knikarm (ISO) daN 750 1 033

2 062

Zwenksysteem

Graafprestaties

Motor

Elektrisch systeem

Onderwagen

E18.1 E20.1

Bedrijfsgewicht kg 1 882 2 062

Met verwarmde cabine

Met vaste bak

Met rubberen rupsen mm 230 250

Met korte knikarm mm 950 1 050

Met canopy - kg 78 78

Met extra contragewicht + kg 38 -

Met lange arm + kg 4 4

E18.1 E20.1

Pomptype
Tandwiel-

pomp

Zuiger-

pomp

Maximale opbrengst l/min 34 48

Maximale opbrengst

voor aanbouwdelen
l/min 30 43

Maximale opbrengst voor tweede

circuit voor aanbouwdelen (optie)
l/min 19 19

Maximale werkdruk MPa 18 21

E18.1 E20.1

Max. trekkracht daN 1 160 1 440

Max. rijsnelheid laag km/h 1,9 / 2,5 2,5

Max. rijsnelheid hoog km/h 3,7 / 4,7 4,7

Gewicht en gronddruk

Hydraulisch systeem

Rijsysteem

Hellingshoek gr 30 30

E18.1 E20.1

Hydraulisch systeem, totaal l 21 21

Hydraulische tank l 15 15

Eindreductie rijaandrijving l 2 x 0,33 2 x 0,33

E18.1 E20.1

Geluidsniveau  buiten dB(A) 57 57

Geluidsniveau

Verversingshoeveelheden

Specificaties

E18.1 , E20.1 
in detail

AFMETINGEN E18.1, E20.1


